
Alapeitetikkisaumuri

CV3440

Ominaisuudet:

 Suuri työskentelyala: 15,5 cm neuloista oikealle

 Vapaavarsi

 Tikkityypit:

Nelilankainen alapeitetikki kolmella neulalla (lev. 6mm)

Leveä kolmilankainen alapeitetikki kahdella neulalla (lev. 6mm)

Kapea kolmilankainen alapeitetikki kahdella neulalla (lev. 3mm)

Kaksilankainen kaksoislukittu ketjutikki yhdellä neulalla

 Päärmeen ompelu, myös erittäin joustaviin materiaaleihin

 Resorin, pitsin, nauhan tms. kiinnitys

 Tikkaukset

 Vyölenkkien ompelu

 Koristeompelu (alasiepparilankana koristelanka)

 Kaksoislukitulla ketjutikillä saumojen ompelu

 Helppo ja nopea siepparilangan langoitus siepparin vapauttimen avulla

 Siepparin langankireyden säätövipu

 Helppo neulalankojen langoitus värikoodien avulla

 Langankiristykset vapautuvat, kun paininjalka nostetaan ylös

 Helposti säädettävä tikin pituus (2 - 4 mm)

 Differentiaali- eli eripituissyötön avulla kaunis alapeitetikki mihin kankaaseen tahansa

 Säätimet helposti käytettävissä koneen oikeassa päädyssä

 Langankireyden säätö helposti selkeillä säätimillä

 Kotiompelukoneen neulat (130/705H); neulat pystysuorassa

 LED -ompeluvalo

 Paininjalan pikavaihto

 Paininjalan puristuksen säätö

 Metallinen langanohjainteline

 Langankatkaisin

 Nopeus: max 1000 pistoa/min

 Kantokahva helpottaa koneen siirtelyä

 Turvallinen virtakytkin

 Monipuoliset vakiovarusteet

 Pehmeä suojahuppu

 Opetus -DVD

 3 vuoden takuu

Maahantuoja:

Brodeeraus JO-HA Oy
info@johafinland.fi        www.johafinland.fi

Lisätarvikkeet:

 Päärmäyspakkaus SA221CV  

 Vinokaitaleen kiinnityspakkaus SA222CV 

 Vyölenkkien ompelupakkaus SA223CV

 Pakkaus kankaan reunaan kiinnitettävää itse 

leikattua vinokaitaletta varten (valmis leveys 12 mm) 

SA225CV 

 Pakkaus kankaan reunaan kiinnitettäviä 

vinokaitaleita varten SA230CV   

 Pakkaus kankaan reunaan kiinnitettävää itse 

leikattua kaitaletta varten (valmis leveys 8 mm) 

SA231CV


